
    
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO    

    

IMIMIMIMPORTANTEPORTANTEPORTANTEPORTANTE    ANTESANTESANTESANTES    DEDEDEDE    REALIZARREALIZARREALIZARREALIZAR    
CUALQUIERCUALQUIERCUALQUIERCUALQUIER    TAREATAREATAREATAREA::::    

• Desconectar la alimentación Desconectar la alimentación Desconectar la alimentación Desconectar la alimentación 
eléctrica.eléctrica.eléctrica.eléctrica.    

• Cortar el flujo de los circuitos Cortar el flujo de los circuitos Cortar el flujo de los circuitos Cortar el flujo de los circuitos 
hidráulicos.hidráulicos.hidráulicos.hidráulicos.    

• Esperar a que las Esperar a que las Esperar a que las Esperar a que las tutututurrrrbinasbinasbinasbinas de los  de los  de los  de los 
ventiladores hayan parado por ventiladores hayan parado por ventiladores hayan parado por ventiladores hayan parado por 
completo.completo.completo.completo.    

• Dar tiempo a que las baterías y Dar tiempo a que las baterías y Dar tiempo a que las baterías y Dar tiempo a que las baterías y 
tuberíastuberíastuberíastuberías se hayan enfriado. se hayan enfriado. se hayan enfriado. se hayan enfriado.    

 
El acceso al equipo para realizar labores 
de mantenimiento, se hace desmontando 
los paneles que sean necesarios. 
La periodicidad en las labores de 
mantenimiento sobre los distintos 
componentes de los equipos, dependerá 
de factores como el tiempo de uso de 
los mismos, tipo de ambiente en el que 
estén instalados, etc. 
 
GGGGRUPO MOTOVENTILADORRUPO MOTOVENTILADORRUPO MOTOVENTILADORRUPO MOTOVENTILADOR    
Los motores no necesitan mantenimiento 
específico, pues llevan cojinetes 
autolubricados. 
 
 

 

 
Comprobar regularmente que los álabes 
de la turbina y el rotor del motor, 
están exentos de polvo, grasa o 
cualquier otro tipo de suciedad. En 
caso de que se necesite limpiar, se 
hará mediante soplado de aire 
comprimido.    
    
BBBBATERÍASATERÍASATERÍASATERÍAS    
En caso de ensuciamiento, limpiar 
mediante soplado de aire comprimido. 
Purgar los circuitos hidráulicos de la 
batería a la vez que se comprueban las 
posibles fugas del circuito hidráulico. 
Revisar por lo menos una vez al año la 
bandeja de condensados con el fin de 
evitar la formación de algas y la 
posible obturación del tubo de desagüe. 
    
FFFFILTROSILTROSILTROSILTROS    
Es conveniente revisarlos una vez cada 
tres meses aproximadamente. 
Si tienen residuos se limpiarán con aire 
comprimido. 
Se sustituirán por otros nuevos una vez 
estén colmatados. 
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Todos los equipos suministrados por 
Airflow S.A., han sido fabricados bajo 
rigurosos controles de procesos, sistemas 
de excelencia y control de calidad de 
acuerdo con la normativa internacional 
ISO9001:2008. 
Los materiales empleados y los 
componentes normalizados que integran 
los fancoils, han sido evaluados y 
homologados previamente. Además están 
amparados por los certificados de calidad 
correspondientes. 
Airflow, S.A. declara que nuestras 
máquinas modelos FAF, se hayan en 
conformidad con la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 Mayo de 2006. 

 

 

 
Comprobar que las unidades 
quedan niveladas, en ambos 
sentidos. Se recomienda dar 
una pequeña inclinación (2º) 
hacia el lado del desagüe 
para favorecer la salida de 
condensados. 

 
Es aconsejable instalar 
sifones en la tubería de 
descarga de agua de 
condensados. 

 
La tubería de suministro de 
agua se instala por el 
colector inferior y la de 
retorno por el colector 
superior. 

 
Al hacer el conexionado 
hidráulico, sujetar siempre el 
colector de la batería con 
una llave, para evitar 
posibles roturas entre el 
colector y el tubo (Fig.2). 
 
 

 
 

 
Fig.2 

 
 
 
 

INSTALACIÓNINSTALACIÓNINSTALACIÓNINSTALACIÓN    
    

Realizar un control de la unidad 
una vez desembalada, comprobando 
que no ha sufrido ningún daño 
durante el transporte. Verificar que 
el tamaño y configuración del 
equipo corresponde a su pedido. 
 
La instalación en el falso techo se 
realizará mediante cuatro varillas 
roscadas M8. Éstas se sujetarán 
mediante tuercas, arandelas y 
contratuercas a los cuatro puntos 
de anclaje del fancoil. Se 
recomienda hacer un doble anclaje, 
tanto en la parte superior como en 
la inferior del equipo (Fig.1). 

 
Fig.1 

 Purgar debidamente las baterías para 
no tener acumulación de bolsas de 
aire y evitar así, faltas de 
rendimiento en las mismas. 

 
Se recomienda montar válvulas de 
equilibrado en el circuito hidráulico. 

 
Si las unidades se suministran con 
kit de válvulas, comprobar que todas 
las uniones estén bien apretadas. 

 
Antes  de  la  instalación   eléctrica, 
comprobar que la tensión nominal de 
suministro es 230 V, 50 Hz., 
monofásica. 
 

Realizar la conexión eléctrica tal y 
como se indica en la etiqueta pegada 
en la unidad. 
 
Un mal conexionado provocaría el 
quemado del devanado del motor o del 
autotransformador. 
 

 
    


